ALTINOK

GALVANOKIMYA SAN.VE TiC.LTD.STI. Kadikdy Sicil Ticaret : 20707

ACICUP ASITLI BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

Belirti / Problem

1. Kaplama Puruzli

Nedenler

a) Kaplama ¢ozeltisinde anod partikiillerinin mevcudiyeti.

b) Cozelti igerisinde ¢oziinmeyen magnetik partikiillerin mevcudiyeti.

c¢) Aktif karbon muamelesinin yanlig ve uygun olmayan filtre isleminin yapilmasi.

d) Air Blower'dan kaplama banyosuna partikiillerin karigmasi.

e) Katodda kaplamanin yanmasi sonucu olusan partikiillerin ¢ozelti icerisindeki mevcudiyeti.
f)  Kaplanacak pargalar iizerinde magnetik partikiillerin mevcudiyeti.

g) Asitli bakir kaplama 6ncesi yapilan 6n kaplamada piiriiziin mevcudiyeti.

h) Uygun olmayan anod kullanilmasi.

1)  Bakar Siilfat ilavesi sonrasinda yetersiz filitrasyon islemi yapilmasi.

Cozum Yollan

a) Anod torbalar kontrol edilir ve gerekli hallerde iki anod torbas1 kullanilir.

b) Cozelti filtre edilir. Gerekli durumlarda banyo bagka bir tanka filitre edilerek alinir ve banyo tabani
temizlendikten sonra tekrar filitre edilerek kaplama tankina alinir.

c) Aktif karbon muamelesi kesinlikle , ¢dzelti bagka bir banyoya alindiktan sonra yapilir. Ayri tankta
aktif karbon muamelesi yapildiktan sonra 1 pu kartus tizerinden siiziilerek kaplama tankina alinir.

d) Air Blower'in hava filtresi ve baglant1 borular1 kontrol edilir.

e) Kaplamada yanmaya neden olacak unsurlar arastirilip ; ortadan kaldirilir.

f) Yikamalarda fazla sert olmayan su kullanilir ve siirekli temiz su takviyesi yapilir.

g) Asitli bakir kaplama 6ncesi yapilan 6n kaplama banyosunun temizligi tam ve eksiksiz olarak yapilir.

h) % 0.03 - 0.06 Fosfor ihtiva eden iyi kalitede anod kullanilir.
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Belirti / Problem

2. Kaplama Sert ve Kirilgan

Nedenler

a) Cozeltide organik kirlilik mevcudiyeti.

b) Cozeltide bakir iyonu konsantrasyonun 50 gr/It’nin altinda bulunmasi.
c¢) Siilfiirik asit konsantrasyonunun 75 gr/lt’nin iizerinde olusu.

d) Sicaklik degerinin 20 °C’nin altinda olusu.

e) Akim yogunlugunun ¢alisma degerlerinin iizerinde olusu.

f) Acicup “P” nin sdylenenden fazla kullanilmasi.

Coziim Yollan

a) Cozeltiye % 30’luk Hidrojen Peroksitten 0.1 - 0.2 ml/lt ilave edilir ve 30 dakika ¢ozelti karistirlir.
Cozelti ayr1 bir tanka aliir ve 5 gr/lt aktif karbon konularak ; 120 dakika karistirilir. Bu islemin
tamamlanmasinin ardindan , filitre edilerek ¢aligma banyosuna alinir.

b) Normal ¢alisma sartlarina gelmesi i¢in yeterli miktarda Bakir Siilfat ¢ozeltiye ilave edilir.

c) Siilfiirik asit miktar1 Bakir Karbonat kullanilarak normal ¢alisma degerlerine getirilir. Unutulmamalidir
ki 50 gr/lt Bakir Karbonat kullanim1 ile 25 gr/lt Siilfiirik Asit ¢ozeltiden bertaraf edilir ve ¢ozeltiye
25,6 gr/lt Bakir iyonu geger. Bu durum bakir iyonun ¢aligma degerlerinde tutuldugu banyolar i¢in
istenmeyen bir durumdur. (Boyle durumlarda c¢ozeltinin seyreltilmesi , buna imkan yoksa ayri bir
banyoda Baryum Karbonat kullanilarak asit miktarmin diisiiriilmesi ve filitre edilerek c¢alisma
banyosuna alinmasi tavsiye edilir.)

d) Cozelti normal ¢alisma sicakligina gelene kadar 1sitilir.

e) Gerekli hallerde parcalarin yiizey alanlar1 tekrar hesaplanir ve uygun akim yogunlugunda kaplama
yapilir.

f) Parlaticinin fazlas1 ya daha az zarar verecegi diisiik akim yogunluklarinda ¢alisilmak suretiyle ya da

yiiksek amperde selektif yapilmak suretiyle banyodan uzaklagtirilir.
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Belirti / Problem

3.

Yanik veya Yanik Goriiniimiinde Koyu Renkte Kaplama

Nedenler

Sicaklik degerinin 20 °C’nin altinda olusu.

Cozeltide Bakir iyonu konsantrasyonun 50 gr/It’nin altinda bulunmasi.
Acicup Diizeltici konsantrasyonunun yiiksek olusu.

Acicup Parlatic1 konsantrasyonunun diisiik olusu.

Siilfiirik Asit konsantrasyonunun 75 gr/It’nin iistiinde olusu.
Cozeltideki Kloriir iyonu konsantrasyonunun 80 ppm’in iizerinde olusu.

Yetersiz hava karigtirma ya da mekanik karigtirmanin olusu.

Coziim Yollan

2)

Cozelti normal galisma sicakligina gelene kadar 1sitilir.

Bakir iyonu konsantrasyonu normal ¢alisma degerlerine gelene kadar ¢ozeltiye Bakir Siilfat ilave edilir.
(Her ilave edilen 10 gr/lt Bakir Siilfat ile ¢ozeltiye 1.5 gr/It Bakir iyonu geger.)

Banyoda kaplama yapilarak parlaticinin fazlasi alinir ya da % 30°luk Hidrojen Peroksitten 0.1 - 0.2 ml/It
banyoya ilave edilir ve ayr bir tankta aktif karbon muamelesi yapildiktan sonra ¢aligma tankina filitre
edilerek geri alinir.

Banyo ¢ozeltisine 0.1 ml/1t’lik Acicup “P” ilavesi yapilir.

Siilfiirik asit miktar1 Bakir Karbonat kullanilarak normal ¢aligma degerlerine getirilir.

Analiz yapilir ve normal calisma degerlerine % 1’lik Glmis Siilfat ¢ozeltisi kullanilarak getirilir.
(4.4 ml/1t % 1’lik Gimis Siilfat ¢ozeltisi 10 mg/It Kloriir iyonunu ¢6zeltiden uzaklastirmamiza yardimci
olur.)

Hava karistirma tertibati kontrol edilir ve diizeltilmesi gereken ekipmanlarin bakimlari yapilir. (Hava

karistirma kapasitesinin {iriin prospektiisiinde yazilan degerlerde olup olmadigi kontrol edilir.)
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Belirti / Problem

4. Yiiksek Akim Bolgesinde Kabartma Seklinde Kaplama

Nedenler

a) Cozeltide ACICUP “K” konsantrasyonunun diisiik olusu.
b) Cozeltide Kloriir konsantrasyonunun olmasi gereken degerlerde olmayisi.

¢) Cozeltide asir1 miktarda Demir kirliliginin mevcudiyeti.

Coziim Yollan

a) Hull Cell yapilarak gerekli miktar ACICUP “K” banyoya ilave edilir. (2.5 ml/It Teorik)
b) Analiz yapilir ve banyodaki Kloriir konsantrasyonu olmasi gereken degerlere getirilir.

¢) Bdyle bir durumda en etkili ¢6ziim banyonun seyreltilmesidir.

Belirti / Problem

5. Yiuksek Akim Bolgesinde Zebra Efektli Kaplama

Nedenler

a) Kloriir konsantrasyonunun ¢ok diisiik olusu.

Coziim Yollan

a) Analiz yapilir ve Kloriir iyonu konsantrasyonu olmasi gereken degerlere getirilir.
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Belirti / Problem

6. Alcak Akim Bolgesinde Mat Kaplama

Nedenler

a) Cozelti sicakhigmim 30 °C’nin iizerinde olusu.

b) Cozeltide ACICUP “D” konsantrasyonunun agir1 olusu.

¢) Cozeltide ACICUP “K” konsantrasyonunun yetersiz olusu.
d) Cozeltide organik kirlilik mevcudiyeti.

Coziim Yollan

a) Cozelti ¢aligma degerine gelene kadar sogutma uygulanir.

b) Calisarak ACICUP “D” konsantrasyonunun normal degerlere gelmesi saglanur.

c) Cozeltiye 1.5-5.0 ml/It ACICUP “K” ilavesi yapilir.

d) Cozeltiye 50 - 100 mg/lt Sodyum ya da Potasyum Persiilfat ¢ozeltiye ilave edilir. Yeterli olmadigi

durumlarda ¢ozelti ayr bir tanka alinir ve aktif karbon muamelesi yapilir.

Belirti / Problem

7. Parlatici Sarfiyati Olmasi Gerekenden Fazla

Nedenler

a) Cozelti sicakhigmim 30 °C’nin iizerinde olusu.

b) Cozeltideki ACICUP “K” ve ACICUP “D” miktarinin belirtilen oranlar diginda olusu.
¢) Yanls filitre medyasi kullanilmis olmast.

d) Uygun olmayan anod kullanilmig olmasi.

e) Anod yiizey alaninin yetersiz olusu.
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Cozum Yollan

a) Cozelti galisma degerine gelene kadar sogutma islemi uygulanir.

b) Cozeltideki ACICUP “K” ve ACICUP “D” konsantrasyonlar1 Hull Cell testi yapilarak olmas1 gereken
degerlere getirilir.

¢) 5 mikron PP filitre medyas1 kullanilir.

d) Kullanilacak anod % 0.03 - 0.06 fosfor ihtiva etmeli.
¢) Anodik akim yogunlugu 2.0 A/dm’ olacak sekilde banyodaki anod yiizey alam arttirilir.

Belirti / Problem
8. Parlatici ilavesi ile Kaplamanin Giderek Kotiillesmesi

Nedenler

a) Cozeltide organik kirlilik mevcudiyeti.

Coziim Yollan

a) Cozelti ayri bir tankta aktif karbon ile muamele edilir ve islem sonrast Hull Cell testi ile yapilmasi

gereken ilaveler tespit edilir.

Velibaba Mah. Mimarsinan Caddesi Velibaba San.Sit. A 4 Blok No: 24 Dolayoba - Pendik / Pendik V.D.: 064 002 77 94 / ISTANBUL
Telefon / Faks : 0 (216) 307 51 21 - 307 51 53 Cep Telefonu : 05322421922 e-mail : savas.altinok@altinokkimya.com

Sayfa 6/ 13



Belirti / Problem

9. Seviyelenme Yetersiz

Nedenler

a) Cozeltide ACICUP “P” ve ACICUP “D” konsantrasyonunun yetersiz olusu.

b) Kloriir iyonu konsantrasyonunun 120 mg/It’nin iizerinde olusu.

Coziim Yollan

a) Oran korunarak , kurulusun % 20’si kadar ACICUP “P” ve ACICUP “D” ilaveleri yapilir.
b) Analiz yapilir ve tavsiye edilen degerlere Giimiis Siilfat kullanilarak ya da banyo seyreltilerek getirilir.

Belirti / Problem

10. Kaplamada ince Kiigiik Gukurcuklanmalarin (Pitting) Olmasi

Nedenler

a) Filitre pompasinda kirik ya da ¢atlak bir noktadan hava emiyor olmasi.
b) Cozeltide organik kirlilik mevcudiyeti. (Eger pistonlu hava kaynagi kullaniliyor ise sik¢a rastlanir.)

¢) Cozeltide ACICUP “K” konsantrasyonunun olmasi gerekenden diisiik olmasi.
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Cozum Yollan

a) Filitre kontrol edilir ve arizali kisimlar tamir edilir.

b) Cozeltiye 50 - 100 mg/lt Sodyum ya da Potasyum Persiilfat ¢ozeltiye ilave edilir. Yeterli olmadig:
durumlarda ¢o6zelti ayr bir tanka alinir ve aktif karbon muamelesi yapilir. Bu islem sonrasinda ilave
kimyevi malzemeler Hull Cell testi ile tespit edilir.

c) Cozeltiye 5 - 7 ml/It ACICUP “K” ilave edilir.

Belirti / Problem

11. Anod Pasiflenmesi

Nedenler

a) Cozeltideki Siilfiirik Asit konsantrasyonunun 75 gr/It’den fazla olusu.
b) Cozeltideki Bakir iyonu konsantrasyonunun 70 gr/lt’den fazla olusu.

¢) Cozeltideki Kloriir iyonu konsantrasyonunun 120 mg/It’den fazla olusu.
d) Anod torbalarinin asir1 kirli olusu.

e) Cozeltide asir1 miktarda Demir kirliligi mevcudiyeti.

f) Anod yiizey alaninin yetersiz olusu.

Cozum Yollar

a) Bdyle bir arizada en iyi ¢6ziim analiz yapilarak banyonun seyreltilmesidir.

b) Boyle bir arizada en iyi ¢6zlim analiz yapilarak banyonun seyreltilmesidir.

c) Analiz yapilir ve normal galigma degerlerine % 1’lik Gilimiis Siilfat ¢6zeltisi kullanilarak getirilir.
(4.4 ml/1t % 1’lik Gimis Siilfat ¢ozeltisi 10 mg/It Kloriir iyonunu ¢6zeltiden uzaklastirmamiza yardimci
olur.)

d) Boyle bir arizada en iyi ¢oziim banyonun seyreltilmesidir.

e) Anodik akim yogunlugu 2.5 A/dm? olacak sekilde banyodaki anod yiizey alan1 arttirilir.
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Belirti / Problem

12. Yetersiz Parlakhk

Nedenler

a) Yetersiz 6n islem yapilmasi.

b) Cozeltideki ACICUP “P” ve ACICUP “D” konsantrasyonunun diisiik olusu.
c) Cozeltideki Kloriir iyonu konsantrasyonunun 90 mg/It’den fazla olusu.

d) Sicakligin 30 °C’nin iizerinde olusu.

e) Cozeltide organik kirlilik mevcudiyeti.

f) Akim yogunlugu ¢aligma degerlerinin altinda olusu.

g) Anod ylizey alaninin yetersiz olusu.

Coziim Yollar

a) On islemler kontrol edilir ve degismesi gereken banyo olup ; olmadig: tespit edilerek gerekli banyo
yenilenmeleri yapilir.

b) Banyo kurulusundaki oranlar korunarak ACICUP “P” ve ACICUP “D” kurulusun % 20’si kadar
banyoya ilave edilir.

¢) Kloriir miktar1 kontrol edilir ve fazlas1 Giimiis Stilfat ¢6zeltisi kullanilarak ¢ozeltiden uzaklastirilir.

d) Cozelti calisma degerlerine gelene kadar sogutulur.

e) Cozeltiye 50 - 100 mg/lt Sodyum ya da Potasyum Persiilfat ¢ozeltiye ilave edilir. Yeterli olmadigi
durumlarda ¢o6zelti ayr bir tanka alimir ve aktif karbon muamelesi yapilir. Bu islem sonrasinda ilave
kimyevi malzemeler Hull Cell testi ile tespit edilir.

f) Kaplanan ylizey alanma uygun akim degerlerinde ¢alisilir.

g) Anodlar kontrol edilir ve degismesi gerekenler yenilenir.
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Belirti / Problem

13. On Kaplama Uzerine Zayif Yapisan Bakir Kaplama

Nedenler

a) Yetersiz 6n islem yapilmasi.

b) Asitli bakir kaplama 6ncesi yapilan 6n kaplamanin yetersiz olusu.

¢) Asitli bakir kaplama 6ncesi yapilan strike nikel kaplamada yiiksek Siilfiir igeriginin mevcudiyeti.
d) Cozeltide ACICUP “P” konsantrasyonunun fazla olusu.

e) Cozeltide ACICUP “K” konsantrasyonunun yetersiz olusu.

Coziim Yollan

a) On islemler gdzden gegirilir ; degismesi gereken banyolar yenilenir.

b) Asitli bakir kaplama 6ncesi yeterli kalinlikta kaplama yapilir.

¢) Kiikiirt icermeyen yar1 parlak nikel prosesleri tercih edilir.

d) Cozeltideki ACICUP “P” fazlasi caligilarak almir ya da 50 - 100 mg/lt Sodyum ya da Potasyum
Persiilfat ¢ozeltiye ilave edilir. Yeterli olmadigi durumda aktif karbon muamelesi yapilir.

e) Cozeltiye 5 - 7 ml/It ACICUP “K” ilave edilir.

Belirti / Problem

14. Bugulu Goériiniimde Kaplama

Nedenler

a) Cozeltide organik kirlilik mevcudiyeti.
b) Sicakligin 30 °C’nin iizerinde olusu.

¢) Cozeltide ACICUP “D” konsantrasyonunun yetersiz olusu.
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Coziim Yollan

a) Cozeltiye 50 - 100 mg/lt Sodyum ya da Potasyum Persiilfat ¢ozeltiye ilave edilir. Yeterli olmadig:
durumlarda ¢ozelti ayri bir tanka alinir ve aktif karbon muamelesi yapilir. Bu islem sonrasinda ilave
kimyevi malzemeler Hull Cell testi ile tespit edilir.

b) Cozelti calisma degerlerine gelene kadar sogutulur.

c) Hull Cell testi ile banyoya konulacak olan ACICUP “D” miktari tespit edilir ya da kurulus degerinin %

10’u nispetinde kiiciik ilaveler yapilir.

Belirti / Problem

15. Asitli Bakir ile Sonrasindaki Kaplama Tabakasi Arasinda Zayif Yapisma

Nedenler

a) Cozeltideki ACICUP “P” konsantrasyonunun ¢alisma degerlerinin iizerinde olusu.

Coziim Yollan

a) Cozeltiye 50 - 100 mg/lt Sodyum ya da Potasyum Persiilfat ¢ozeltiye ilave edilir. Yeterli olmadigi
durumlarda ¢ozelti ayr1 bir tanka alinir ve aktif karbon muamelesi yapilir. Bu islem sonrasinda ilave
kimyevi malzemeler Hull Cell testi ile tespit edilir. Bakir kaplanan bu parcalari bir sonraki kaplamadan

sorunsuz ge¢meleri i¢in ya katodik temizleme yapilir ya da AP 4043 ¢6zeltisinde 30 saniye bekletilir.
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Belirti / Problem

16. Voltaj Degerinin Calisma Degerlerinin Disinda

Nedenler

a) Cozeltide Kloriir konsantrasyonunun ¢ok yiiksek olusu.
b) Cozeltide ACICUP “K” konsantrasyonunun diisiik olusu.

¢) Anod yiizeyinde kristallenmelerin mevcudiyeti.

Coziim Yollan

a) Analiz yapilir ve normal galigma degerlerine % 1°lik Glimiis Siilfat ¢6zeltisi kullanilarak getirilir.
(4.4 ml/1t % 1’lik Gumiis Siilfat ¢ozeltisi 10 mg/1t Kloriir iyonunu ¢6zeltiden uzaklastirmamiza yardimei
olur.)

b) Hull Cell testi ile gerekli miktar ACICUP “K” ilavesi tespit edilir.

¢) Cozelti 1sitilarak anod ylizeyinde olusan kristallerin ¢dziinmesi saglanir.

NOT -1 : Yukarida siralanan arizalar ve ¢dziim yollar1 emsal olmasi agisindan verilmistir. Burada belirtilmeyen
ariza cesitleri olabilecegi gibi , belirtilen arizalar da bagka nedenlerden meydana gelebilir veya burada

belirtilenden farkli yontemlerle de banyodan temizlenebilirler.

NOT - 2 : Kaplama banyolarinda kullanilan malzemelerin kalitesine mutlak suretle 6zen gdsterilmeli ve imkan
varsa kaliteli malzemeler kullanilmali. Yine imkan varsa Asitli Bakir Banyosu , Asitli Bakir Banyosuna giris ve

Asitli Bakir Banyosundan sonra ¢ikis sularinin da saf su olmasi 1srarla tavsiye edilir.

NOT - 3 : Kaplama oncesi temizleme ve asit banyolarinin kimyevilerinin kaliteli ve banyo temizliklerinin
zamaninda yapildigindan emin olun. Zira burada atlanilan bir nokta kaplamada basimiza olmadik sikintilar

cikartabilir.
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NOT - 4 : Su nokta hatirdan higbir zaman ¢ikartilmamalidir. “Arizanin olusumunu engelleyen koruyucu

tedbirler , her zaman igin ariza sonrasi tamir iglemlerinden daha az maliyet gerektirir.”

Derleyen

E.Gokhan Kiiguk

Kimyager

ALTINOK GALVANO KiMYA SAN. ve TiC. LTD. STi.

Web : www.altinokkimya.com
Mail : gokhan.kucuk@altinokkimya.com

Gsm :053337067 56
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