ALTINOK

GALVANOKIMYA SAN.VE TIC.LTD.STIL Kadikdy Sicil Ticaret : 20707

CYACUP SiYANURLU BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

Belirti / Problem

1. Kaplama Puruzli ve Koyu Kirmizi - Kahve Renkli Kaplama

Nedenler

a) Cozeltide Karbonat konsantrasyonunun asirt miktarda olusu.

b) Cozelti icerisinde ¢dozlinmeyen magnetik partikillerin mevcudiyeti.

c) Cozelti icerisindeki serbest Siyanir konsantrasyonunun disiik olusu.

d) Katodda kaplamanin yanmas: sonucu olusan partikullerin ¢ozelti icerisindeki mevcudiyeti.

e) Kaplanacak parcalar izerinde magnetik partikillerin mevcudiyeti.

Coziim Yollan

a) Cozelti analizi yapilir ve Karbonat konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir. Banyo Sodyumlu ise
cozelti sogutulur ve Karbonatin ¢gokmesi saglanir ve ¢oken Karbonat filitre ile ¢ozeltiden uzaklastirilir.
Eger banyo Potasyumlu ise Karbonatin uzaklastirilmasinin en pratik yontemi ¢ozeltinin seyreltilmesidir.

b) Cozelti filtre edilir. Gerekli durumlarda banyo baska bir tanka filitre edilerek alinir ve banyo taban:
temizlendikten sonra tekrar filitre edilerek kaplama tankina alinir.

c) Yikamalarda fazla sert olmayan su kullanilir ve sirekli temiz su takviyesi yapilir.

d) Akim yogunlugu ve banyo analiz degerleri kontrol edilir ve yanmaya sebebiyet veren durumlar ortadan
kaldirilir. Ardindan banyo ¢ozeltisi filitre edilir.

e) Kaplanacak pargalar i¢in uygulanan 6n islemler arttirilir.
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Belirti / Problem

2. Mat Goriinuimlii Kaplama

Nedenler

a) Cozeltideki serbest Siyanir konsantrasyonunun ¢ok distk olusu.
b) Akim yogunlugunun calisma degerlerinin izerinde olusu.

c) Sicaklik degerinin 50 °C’nin ¢ok altinda olusu.

d) pH degerinin calisma degerlerinin ¢ok altinda olusu.

e) Cozeltideki CYACUP “P” konsantrasyonunun disik olusu.

Coziim Yollan

a) Analiz yapilir ve serbest Siyanlr konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir.

b) Akim yogunluklar1 kontrol edilir.

c) Cozelti normal calisma sicakligina gelene kadar 1sitilir.

d) Elektrometrik pH metre ile ¢Ozeltinin pH degeri ol¢ilur ve prosesin izin verdigi degere % 50’lik
Sodyum ya da Potasyum Hidroksit ile getirilir.

e) Hull Cell testi yapilarak ; gerekli Cyacup “P” miktar: tespit edilir ve banyoya uygulanir.

Belirti / Problem

3. ince, Zayif ya da Kaplamasiz Tabaka

Nedenler

a) Cozeltide serbest Siyaniir konsantrasyonunun ¢ok yiksek olusu.
b) Cozeltide Bakir iyonu konsantrasyonun ¢ok diistik olusu.

c) Cozeltide Karbonat konsantrasyonunun asiri miktarda olusu.
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Cozum Yollan

a) Analiz yapilir ve fazla olan serbest Siyanur konsantrasyonu Bakir Siyanir ilavesi ile istenilen degere
getirilir. (Fazla olan 1.01 gr NaCN ya da 1.45 gr KCN i¢in 1.0 gr CuCN vyeterlidir.)

b) Analiz yapilir ve banyodaki metal miktar: Bakir Siyandr ilavesi ile istenilen degerlere getirilir.

c) Cozelti analizi yapilir ve Karbonat konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir. Banyo Sodyumlu ise
cozelti sogutulur ve Karbonatin ¢gokmesi saglanir ve ¢oken Karbonat filitre ile ¢ozeltiden uzaklastirilir.

Eger banyo Potasyumlu ise Karbonatin uzaklastirilmasinin en pratik yontemi ¢ozeltinin seyreltilmesidir.

Belirti / Problem

4. Anodlar Beyaz Renkli ve Kaplama Esnasinda Voltajda Yiikselme

Nedenler

a) Anodlarin pasive olusu.
b) On islemlerin yetersiz olusu.

¢) Sicaklik degerinin 50 °C’nin ¢ok altinda olusu.

Cozum Yollar

a) Anodlar ¢ikartilir ve temizlendikten sonra tekrar banyoya yerlestirilir.
b) On islemler tekrar g6zden gegirilir ve gerekirse ilave kaplama 6ncesi 6n islem uygulanir.
c) Cozelti normal calisma sicakligina gelene kadar 1sitilir.
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Belirti / Problem

5. Banyo Cozeltisi Bulanik Mavi - Yesil Renkli

Nedenler

a) Cozeltideki serbest Siyanir konsantrasyonunun ¢ok diistik olusu.

Coziim Yollan

a) Analiz yapilir ve serbest Siyanir konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir.

Belirti / Problem

6. Kaplama Esnasinda Hidroksit Oraninda Yiikselme

Nedenler

a) Akim yogunlugunun cok yiiksek olusu.
b) Cozeltideki serbest Siyanur konsantrasyonunun ¢ok yiiksek olusu.

c) Cozeltideki Bakir iyonu konsantrasyonunun ¢ok distk olusu.

Coziim Yollan

a) Akim yogunluklar: kontrol edilir ve parca yiizey alanina uygun akim uygulanir.
b) Analiz yapilir ve fazla olan serbest Siyaniir konsantrasyonu Bakir Siyanur ilavesi ile istenilen degere
getirilir. (Fazla olan 1.01 gr NaCN ya da 1.45 gr KCN igin 1.0 gr CuCN vyeterlidir.)

c) Analiz yapilir ve banyodaki metal miktar: Bakir Siyan(r ilavesi ile istenilen degerlere getirilir.
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Belirti / Problem

7. Bakir Kaplamada Soyulmalar ve Lekeler

Nedenler

a) Cozelti pH’1 ya da Sodyum Hidroksit konsantrasyonunun ¢alisma degerleri altinda olusu.
b) Cozeltide serbest Siyanir konsantrasyonunun diistik olusu.
c) Cozeltideki islatici konsantrasyonunun disik olusu.

d) Kaplama 6ncesi 6n islemlerin yetersiz olusu.

Coziim Yollan

a) Elektrometrik pH metre ile ¢Ozeltinin pH degeri Olcilur ve prosesin izin verdigi degere % 50°lik
Sodyum ya da Potasyum Hidroksit ile getirilir.

b) Analiz yapilir ve serbest Siyanur konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir.

c) Hull Cell testi yardimiyla gerekli 1slatict konsantrasyonu tespit edilir.

d) On islemler tekrar gozden gegirilir ve gerekirse ilave kaplama éncesi 6n islem uygulanir.

Belirti / Problem

8. Kaplamada Cukurcuklanmalar

Nedenler

a) Cozeltide Karbonat konsantrasyonunun asiri miktarda olusu.
b) Cozeltideki islatic1 konsantrasyonunun diistk olusu.

c) Zamak kaplanan durumlarda pH degerinin yiksek olusu.
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Cozum Yollan

a) Cozelti analizi yapilir ve Karbonat konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir. Banyo Sodyumlu ise
cozelti sogutulur ve Karbonatin ¢gokmesi saglanir ve ¢oken Karbonat filitre ile ¢ozeltiden uzaklastirilir.
Eger banyo Potasyumlu ise Karbonatin uzaklastirilmasinin en pratik yontemi ¢ozeltinin seyreltilmesidir.

b) Hull Cell testi yardimiyla gerekli islatic1 konsantrasyonu tespit edilir.

c) Elektrometrik pH metre ile ¢ozeltinin pH degeri 6lcullr ve prosesin izin verdigi degerlere Tartarik Asit

yardimiyla getirilir.

Belirti / Problem

9. Kaplamada Blister

Nedenler

a) Cozelti pH’1 ya da Sodyum Hidroksit konsantrasyonunun ¢alisma degerleri altinda olusu.
b) Cozeltide serbest Siyanir konsantrasyonunun distik olusu.
¢) Sicaklik degerinin 50 °C’nin ¢ok altinda olusu.

d) Onislemler sirasinda kaplanacak yiizeyin pasiflesmis olmast.

Cozum Yollan

a) Elektrometrik pH metre ile ¢zeltinin pH degeri 6lgulir ve prosesin izin verdigi degerlere % 50 Sodyum
Hidroksit yardimyla getirilir.

b) Analiz yapilir ve serbest Siyanir konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir.

c) Cozelti normal ¢alisma sicakligina gelene kadar 1sitilir.

d) On islemler gozden gegirilir.
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Belirti / Problem

10. Kaplama Sonrasi Stoklamada Beyaz Lekeler

Nedenler

a) Kaplanacak malzeme uzerinde gukurcuklarin mevcudiyeti.

b) Kaplanacak parcada Hidrojen absorbsiyonu.

c) Zamak kaplama igin yanlis 6n islem uygulanmasi.

Coziim Yollan

a) Kaplanacak parcanin mekanik ve kimyevi 6n islemleri tekrar gdzden gegirilir.
b) Kaplanacak parcanin Hidrojen absorblamasinin 6niine gecilir ya da absorblanmis ise 1sil islem ile
uzaklastirilmas: saglanr.

C) Kaplanacak metale uygun asit ve diger kimyeviler secilir.

Belirti / Problem

11. Yiiksek Akim Boélgesinde Kabarmis , Yanik Goriiniimde , Sert , Kirillgan ve Mat Kaplama

Nedenler

a) Akim yogunlugunun cok yiksek olusu.
b) Cozeltideki serbest Siyanilr konsantrasyonunun ¢ok dusiik olusu.

c) CYACUP “T” konsantrasyonunun dusiik olusu.

Velibaba Mah. Mimarsinan Caddesi Velibaba San.Sit. A 4 Blok No: 24 Dolayoba - Pendik / Pendik V.D.: 064 002 77 94 / ISTANBUL
Telefon / Faks: 0 (216) 307 51 21 - 307 51 53 Cep Telefonu : 0532242 19 22 e-mail : savas.altinok@altinokkimya.com

Sayfa7/9



Coziim Yollan

a) Akim yogunluklar: kontrol edilir ve parca ylizey alanina uygun akim uygulanur.

b) Analiz yapilir ve eksik olan serbest Siyanlr tamamlanir.

c)

Hull Cell testi yapilarak ; gerekli miktar CYACUP “T” banyoya ilave edilir.

Belirti / Problem

12. Orta ve Algcak Akim Bolgelerinde Bugulu Kaplama

Nedenler

a)
b)
c)
d)

Cozeltideki CYACUP “P” konsantrasyonunun ¢ok yuksek olusu.
Cozeltideki CYACUP “P” konsantrasyonunun ¢ok distk olusu.
Cozeltideki Siyanur konsantrasyonunun ¢ok distk olusu.

Cozeltide organik Kirlilik mevcudiyeti.

Cozum Yollari

d)

Hull Cell testi yapilarak ; fazlahigin miktar: tespit edilir. Gerekli hallerde CYACUP “T” ilavesi
ile CYACUP “P” fazlahginin zararl: etkisi azaltilmaya calisilir. Cok zor durumda kalindiginda
banyo seyreltilir.

Hull Cell testi yapilarak ; gerekli miktar CYACUP “P” banyoya ilave edilir.

Calisma c¢ozeltisinin analizi yapilarak ; Siyanir konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir.
(Organik kirliliginin bulundugu c¢ozeltilerin normalden daha fazla Siyanir gereksinimi duyacagi
akildan cikartilmamahdir. Yine akildan cikartilmamas: gereken bir baska hususta yiksek
Siyanir konsantrasyonunda calisilan banyolarin fazladan CYACUP “P” kimyevisine ihtiyac
duymasidir. Bu da zamanla c¢ozeltide asiri miktarda CYACUP  “P” birikmesine sebep
olmaktadir.)

Bu genellikle yetersiz 6n islemler nedeniyle parca yuzeyindeki polisaj kirlerinden ve eksik
yikama islemlerinden dolay: yag alma islaticilarinin tasinmas: sonucu meydana gelir. 5 - 7 gr/lt
Aktif Karbon ile muamele edilir ve 6n islemler iyilestirilir.
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NOT -1 : Yukarda siralanan arizalar ve ¢6zim yollari emsal olmasi agisindan verilmistir. Burada belirtilmeyen
ariza cesitleri olabilecegi gibi , belirtilen arizalar da baska nedenlerden meydana gelebilir veya burada

belirtilenden farkli yontemlerle de banyodan temizlenebilirler.

NOT - 2 : Kaplama banyolarinda kullanilan malzemelerin kalitesine mutlak suretle 6zen gosterilmeli ve imkan
varsa Kaliteli malzemeler kullanilmali. Yine imkan varsa Siyanirlii Bakir Banyosu , Siyanurlil Bakir Banyosuna

giris ve Siyanirli Bakir Banyosundan sonra ¢ikis sularinin da saf su olmasi israrla tavsiye edilir.

NOT - 3 : Kaplama dncesi temizleme ve asit banyolarinin kimyevilerinin kaliteli ve banyo temizliklerinin
zamaninda yapildigindan emin olun. Zira burada atlanilan bir nokta kaplamada basiniza olmadik sikintilar

cikartabilir.

NOT - 4 : Su nokta hatirdan hi¢cbir zaman cikartilmamahidir. “Arizanin olusumunu engelleyen koruyucu

tedbirler , her zaman igin ariza sonras: tamir iglemlerinden daha az maliyet gerektirir.”

Derleyen

E.Gokhan Kigiik

Kimyager

ALTINOK GALVANO KIMYA SAN. ve TiC. LTD. STi.

Web : www.altinokkimya.com
Mail : gokhan.kucuk@altinokkimya.com

Gsm :053337067 56
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