ALTINOK

GALVANOKIMYA SAN.VE TIC.LTD.STIL Kadikdy Sicil Ticaret : 20707

CHROMSTAR DEKORATIF KROM KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

Belirti / Problem
1. Zayif Sarma - Algak Akim Bolgelerinde Zayif Krom Girigkenligi

Nedenler

a) Kromik Asit konsantrasyonunun ¢alisma degerlerinin ¢cok altinda olusu.

b)  Cr HI konsantrasyonunun ¢alisma degerlerinin ¢cok altinda olusu.

c) Lekesiz olmasi durumunda , Sulfat konsantrasyonunun calisma degerlerinin ¢ok Ustlinde olusu.
d) Lekeli olmasi durumunda , Sulfat konsantrasyonunun calisma degerlerinin ¢ok altinda olusu.
e)  Cozelti sicaklik degerinin ¢alisma degerlerinin ¢cok Ustlinde olusu.

f)  Krom kaplanacak nikel ytizeyinin pasif olusu.

g) Cozelti igerisinde X ** degerlikli metalik kirliliklerin agir1 miktarda olusu.

h)  Cozelti icerisinde Klordr kirliligi mevcudiyeti.

i)  Akim yogunlugunun yetersiz olusu.

1) Nikel kaplama banyosunun pH degerinin 4.5’in lzerinde olusu.

k)  Nikel kaplama banyosunda parlatici konsantrasyonunun ¢ok yiiksek olusu.

I)  Yanls askilama ya da aski govdelerinin akimi tasiyacak takatte olmayist.

Cozum Yollan

a) Cozelti analizi yapilir ve Kromik Asit konsantrasyonu calisma degerlerine getirilir.

b) Cozelti analizi yapilir ve Cr 111 konsantrasyonu calisma degerlerine getirilir. (4 - 15 gr/It) Her 1.0 gr/It
Cr Il iyonu meydana getirmek icin ¢ozeltiye 1.8 gr/lt Okzalik Asit ilave edilir.

c) Cozelti analizi yapilir ve Sulfat iyonu konsantrasyonu calisma degerlerine getirilir.

d) Cozelti analizi yapilir ve Sulfat iyonu konsantrasyonu calisma degerlerine getirilir.

e) Cozelti normal calisma degerine gelene kadar sogutulur.
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f) Krom kaplama 6ncesi 4 - 5 gr/lt Kromik Asitli aktivasyon banyosu hazirlanir ya da nikel kapl parcaya
alkali katodik aktivasyon uygulanir.

g) Cozeltide bu tip Kirlilikleri temizlemek icin en pratik yol seyreltmedir. (Kirlilik kaynag: bir an dnce
tespit edilmeli ve dnlemek icin gerekenler yapilmalidir.)

h) Klordr kirliliginin temizliginde ilk olarak Baryum Karbonat ile banyodaki tim Siilfat iyonu ¢okturalur.
Ardindan Baryum Karbonatin asirisi kullanilarak Baryum Klortr olusumu saglanir. Klorar kirliliginin
temizlenmesinin ardindan banyoya gerekli miktar Stlfirik Asit ilave edilerek calisilmaya baslanir.
(Krom banyosunda saf su kullaniimas: 6zellikle tavsiye edilir.)

i) Krom kaplanacak parcanin yizey alanina uygun akim yogunlugu uygulanir.

j) Nikel Banyosu pH degerleri 4.2 - 4.5 arasinda tutulur. Yiksek pH’ta nikel kaplanan parcalar ise ya
4 - 5 gr/lt Kromik Asit ihtiva eden bir banyoda ya da alkali bir banyoda katodik olarak nikel yizeyin
aktivasyonu saglanir.

k) Nikel kaplama banyosunda parlatici konsantrasyonunun asiri olmas: durumunda nikel banyosunun pH
degeri 3.3 - 3.8 degerine kadar dusirilur ve taklit katodlarla elektrolitik olarak kaplama yapilarak
parlatici konsantrasyonu dasuralir.

I) Askilamalar ve aski dizaynlari son derece o6nemlidir. Parcalar kaplama banyosuna birbirlerini
gOlgelemeyecek sekilde asilmalidir. Bir baska konu da askilarin redresérden gelen akimi tasiyabilecek
kapasitede olmasidir. Aksi durumda kaplamaya kullanilacak akimin bir kismi 1siya doniseceginden

istenilen kaplama verimi alinamaz.

Belirti / Problem

2. Yanik Krom Kaplama

a) Cozelti sicaklik degerinin ¢alisma degerlerinin ¢ok altinda olusu.

b) Cozeltide Catasol konsantrasyonunun ¢alisma degerlerinin ¢ok altinda olusu.

c) Cozeltide Kromik Asit konsantrasyonunun calisma degerlerinin ¢ok altinda olusu.
d) Akim yogunlugunun calisma degerlerinin ¢ok Ustlinde olusu.

e) Akim calicilarin yanhs yerlestirilmesi.

f) Krom kaplama zamaninin ¢ok uzun olusu.

g) Redresoriin Ripple’inin izin verilen limitlerin Gzerinde olusu.

h) Nikel kaplama banyosunda parlatici konsantrasyonunun ¢ok yiiksek olusu.
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i) Nikel kaplama ¢ozeltisinde X ** degerlikli metalik kirliliklerin asir1 miktarda olusu.
j) Nikel kaplama ¢6zeltisinde organik kirlilik mevcudiyeti.

k) Nikel kaplama ile krom kaplama arasinda ge¢en zamanin ¢ok uzun olusu.

Coziim Yollan

a) Cozelti sicakhg: calisma degerlerine getirilir.

b) Uretici firma ile diyaloga gegilir.

c) Cozelti analizi yapilir ve Kromik Asit konsantrasyonu ¢alisma degerlerine getirilir.

d) Kaplanacak katod yiizey alanina uygun akim yogunlugu uygulanir.

e) Akim calicilarin pozisyonlar: tekrar gézden gegirilir.

f) Kaplama zaman: 3 dakikadan fazla olmamalidir.

g) Redresor Ureticinizle irtibata gecilmelidir.

h) Nikel kaplama banyosunda parlatict konsantrasyonunun asirt olmasi durumunda nikel banyosunun pH
degeri 3.3 - 3.8 degerine kadar dusirilur ve taklit katodlarla elektrolitik olarak kaplama yapilarak
parlatici konsantrasyonu dustralir.

i) Nikel kaplama banyosu ariza tablosuna bakilir ve orada belirtildigi gibi temizleme islemi uygulanir.

J) Nikel kaplama banyosu ariza tablosuna bakilir ve orada belirtildigi gibi temizleme islemi uygulanir.

k) Nikel kaplama ile krom kaplama arasindaki yikama banyosu sayisinin 4’ten fazla olmamasina 6zen

gosterilmelidir.

Belirti / Problem

3. Alcak Akim Bolgelerinde Gri Renkte Lekeli Kaplama

Nedenler

a) Cozeltide asirt miktarda Borik Asit kirliligi mevcudiyeti.
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Cozum Yollan

a) Uretici firma ile diyaloga gegilir.

Belirti / Problem
4. Yuksek ve Orta Akim Bolgelerinde Duzensiz Mat Gri Renkte Kaplama

Nedenler

a) Kromik Asit konsantrasyonunun ¢alisma degerlerinin cok Gzerinde olusu.
b) Cozeltide Catasol konsantrasyonunun ¢alisma degerlerinin altinda olusu.
C) Cozeltide Sulfat iyonu konsantrasyonunun distk olusu.

d) Cozelti sicaklhiginin calisma degerlerinin Ustlinde olusu.

e) Uygulanan Voltajin calisma degerlerinin tizerinde olusu.

f) Cozelti icerisinde Klordr kirliligi mevcudiyeti.

Cozum Yollar

a) Analiz yapilir ve calisma degerlerine gelene kadar banyo seyreltilir.

b) Uretici firma ile diyaloga gecilir.

c) Analiz yapilir ve Silfat iyonu konsantrasyonu ¢alisma degerlerine getirilir.

d) Calisma degerlerine gelene kadar ¢ozelti sogutulur.

e) Normal ¢alisma voltaji uygulanr.

f)  Klorur kirliliginin temizliginde ilk olarak Baryum Karbonat ile banyodaki tiim Sulfat iyonu ¢okturallr.
Ardindan Baryum Karbonatin asiris1 kullanilarak Baryum Klorir olusumu saglanir. Klorlr kirliliginin
temizlenmesinin ardindan banyoya gerekli miktar Stlfirik Asit ilave edilerek calisilmaya baslanir.

(Krom banyosunda saf su kullaniimas: 6zellikle tavsiye edilir.)
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Belirti / Problem

5. Alcak Akim Bolgesinde Mavi Parlak Gri Tonda Kaplama

Nedenler

a) Cozeltide Nitrat Kirliligi mevcudiyeti.

Coziim Yollan

a) Krom kaplama ¢ozeltisi seyreltilir.

Belirti / Problem

6. Alcak Akim Bolgesinde Siyah Koyu Renkte Sinir Cizgileri Olusturan Kaplama

Nedenler

a) Cozelti sicakhiginin calisma degerlerinin Ustiinde olusu.

Coziim Yollan

a) Calisma degerlerine gelene kadar ¢ozelti sogutulur.
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Belirti / Problem

7. Bulanik Siutiimsi Renkte Krom Kaplama

Nedenler

a) Kaplama zamaninin gerekenden fazla olusu.
b) Cozeltide farkl: bir katalizor kullaniimast.
c) Cozelti sicakliginin ¢alisma degerlerinin Gstiinde olusu.

d) Cozeltide Fosfat kirliligi mevcudiyeti.

Coziim Yollar

a) Kaplama zaman 3 dakikadan fazla olmamalidir.
b) Uretici firma ile diyaloga gegilir.
c) Cozelti calisma degerlerine gelene kadar sogutulur.

d) Kilorur kirliliginde izlenilen yontem kullanilir.

Belirti / Problem

8. Krom Kaplama Almama

Nedenler

a) Cozeltide Sulfat konsantrasyonunun ¢alisma degerlerinin ¢cok tizerinde olusu.
b) Cozeltide Catasol konsantrasyonunun calisma degerlerinin ¢cok izerinde olusu.
c) Cozeltide Fosfat kirliligi mevcudiyeti.

d) Cozeltide Nitrat kirliligi mevcudiyeti.

e) Cozeltide Asetat kirliligi mevcudiyeti.
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Coziim Yollan

a) Analiz yapilir ve Siilfat iyonu konsantrasyonu Baryum Karbonat ile ¢alisma degerlerine distraldr.
(Cozeltide 1.0 gr/It Stlflrik Asit konsantrasyonunu disirmek igin 2.0 gr/It Baryum Karbonat kullanilir.)

b) Uretici firma ile diyaloga gecilir.

c) Kilordr kirliliginde izlenilen yontem kullanilir.

d) Cozelti seyreltilir.

e) Cozelti seyreltilir.

9. Krom Kaplamada Sislik

Nedenler

a) Cozeltide Sulfat konsantrasyonunun calisma degerlerinin altinda olusu.
b) Cozelti sicakliginin galisma degerlerinin altinda olusu.
c) Akim yogunlugunun ¢ok yiiksek olusu.

d) Cozeltide Catasol konsantrasyonunun ¢alisma degerlerinin altinda olusu.

Coziim Yollan

a) Analiz yapilir ve Siilfat konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir.
b) Cozelti calisma degerlerine gelene kadar isitilir.
c) Kaplanacak Urlinlin yiizey alanina uygun akim yogunlugu uygulanir.

d) Uretici firma ile diyaloga gegilir.
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Belirti / Problem

10. Orta ve Yiiksek Akim Bolgesinde Mat Kaplama

Nedenler

a) Cozeltide Catasol konsatrasyonunun ¢alisma degerlerinin ¢ok lzerinde olusu.

Coziim Yollan

a) Uretici firma ile diyaloga gegilir.

Belirti / Problem

11. Krom Kaplamada Pitting Olusumu (Cukurcuklanma)

Nedenler

a) Cozeltide Siilfat konsantrasyonunun galisma degerlerinin tizerinde olusu.

Coziim Yollan

a) Analiz yapilir ve Silfat iyonu konsantrasyonu Baryum Karbonat ile calisma degerlerine disuralir.

(Cozeltide 1.0 gr/It Sllflrik Asit konsantrasyonunu disirmek igin 2.0 gr/lt Baryum Karbonat kullanilir.)
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Belirti / Problem

12. Yiiksek Akim Boélgesinde Biiyuk Catlaklarin Olusumu

Nedenler

a) Kaplama zamani ¢ok uzun.

Coziim Yollan

a) Kaplama zaman 3 dakikadan fazla olmamalidir.

Belirti / Problem

13. Janjanh Siyah Renkte Krom Kaplama

Nedenler

a) Krom kaplama zamaninin yetersiz olusu.
b) Cozelti sicakliginin galisma degerlerinin altinda olusu.

¢) Kromik Asit / Stlfat konsantrasyonu dengesinin bozulmus olmasi.

Coziim Yollan

a) Kaplama zaman 3 dakikaya kadar ¢ikartilir.
b) Calisma degerlerine gelene kadar ¢ozelti isitilir.
c) Cozelti analizi yapilir ve Kromik Asit , Stlfurik Asit konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir.
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Belirti / Problem

14. Janjanh Siyah Renkte Krom Kaplama

Nedenler

a) Krom kaplama zamaninin yetersiz olusu.
b) Cozelti sicakliginin ¢alisma degerlerinin altinda olusu.
c) Kromik Asit/ Siilfat konsantrasyonu dengesinin bozulmus olmasi.

d) Nikel kaplamada metalik Kirlilik mevcudiyeti.

Coziim Yollan

a) Kaplama zaman 3 dakikaya kadar ¢ikartilir.
b) Calisma degerlerine gelene kadar ¢ozelti isitilir.
c) Cozelti analizi yapilir ve Kromik Asit , Siilfiirik Asit konsantrasyonu istenilen degerlere getirilir.

d) Nikel banyosu ariza tablosunda belirtilen sekliyle temizleme islemi yapilir.

NOT -1 : Yukanda siralanan arizalar ve ¢6zim yollari emsal olmasi agisindan verilmistir. Burada belirtilmeyen
ariza cesitleri olabilecegi gibi , belirtilen arizalar da baska nedenlerden meydana gelebilir veya burada

belirtilenden farkl: yontemlerle de banyodan temizlenebilirler.

NOT - 2 : Kaplama banyolarinda kullanilan malzemelerin kalitesine mutlak suretle 6zen gosterilmeli ve imkan
varsa kaliteli malzemeler kullanilmali. Yine imkan varsa Krom Banyosu , Krom Banyosuna giris ve Krom

Banyosundan sonra ¢ikis sularinin da saf su olmasi 1srarla tavsiye edilir.

NOT - 3 : Kaplama o6ncesi temizleme ve asit banyolarinin kimyevilerinin kaliteli ve banyo temizliklerinin
zamaninda yapildigindan emin olun. Zira burada atlanilan bir nokta kaplamada basiniza olmadik sikintilar

cikartabilir.
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NOT - 4 : Su nokta hatirdan higbir zaman cikartilmamahdir. “Arizanin olusumunu engelleyen koruyucu

tedbirler , her zaman icin ariza sonrasi tamir islemlerinden daha az maliyet gerektirir.”

Derleyen

E.Gokhan Kiiguk

Kimyager

ALTINOK GALVANO KiMYA SAN. ve TiC. LTD. STi.

Web : www.altinokkimya.com
Mail : gokhan.kucuk@altinokkimya.com

Gsm :053337067 56
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